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Produktdatenblatt
Reinigungsmittel & Hygieneartikel

AKH 19 Sahne- und Eismaschinen-Reiniger

Art.-Nr. 249Z.1L (1 L Flasche)  ·  Art.-Nr. 249Z.10L (10 L Kanister)
UFI: 0UK9-J3EK-U40S-T8WG

Beschreibung
Saurer Spezialreiniger mit Biozidwirkstoff für alle Sahne- und Eismaschinen.

Eigenschaften

• für alle Sahne- und Eismaschinen

• saure Basis mit Biozidwirkstoff

Anwendung & Dosierung
Nach Angaben des Maschinenherstellers oder 50–100 ml auf 10 l Wasser; Aggregate und Behälter im Tauchbad-
oder Wischverfahren reinigen und mit Frischwasser nachspülen. Auf Säurefestigkeit aller Teile achten.

Inhaltsstoffe (gemäß EG-Detergenzienverordnung)
5–15 % nichtionische Tenside, < 1 % Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe: Citronensäure, Phosphorsäure. Wirkstoff:
C12-C16-Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid 4 g/100 g.

Gefahrstoffkennzeichnung (CLP)

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise (H-Sätze): H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315+H320: Verursacht Haut- und
Augenreizungen.

Sicherheitshinweise (P-Sätze): P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101: Ist ärztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P280:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN:
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+361+353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar):
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P304+340: BEI
EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+351+338: BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Transport / Gefahrgut
UN 1760 – Ätzender flüssiger Stoff, N.A.G.

Registrierung
BAuA-Reg.-Nr. N-55985

Hinweise
Nicht mit anderen Produkten mischen (Chlorgas). Materialverträglichkeit testen. Nicht für Aluminiumteile geeignet.


